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光束

1000
ルーメン 60m

耐圧水深照射角

12
スポット

点灯時間 ： ライトモード

2.5h ～ 6h

照射角

120
ワイド

光束

3000
ルーメン 100m

耐圧水深照射角

25
スポット

点灯時間 ： ビデオモード

２時間

照射角

115
ワイド

HD カメラ

１０８０P

４種類

調光 全光束／連続点灯時間

3000lm ／１２０分　　　750lm ／２４０分

800lm ／１８０分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200lm ／６００分

200lm ／４２０分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50lm ／１３２０分

10lm ／２７０分

ビデオモード

スポットモード

レッドモード

ＵＶモード

点灯モード

100%

50%

25%

SOS

点灯時間 ： ライト＋カメラ

１．５ｈ

色温度

5700-7300
K  ( ケルビン )

色温度

5000-5700
K  ( ケルビン )

FLUORESCENCEFLUORESCENCE
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TOVATEC ライト 水中ライト

[MU-7356] TOVATEC MERA( メラ ) 

[MU-7355] TOVATEC GALAXYII( ギャラクシー II) 

ライト＆Movie撮りたい瞬間を逃さない!ダイバーに新しい体験を提供する新提案。

スポットライト光源 ・ 照射角１２° LOW ・ HIGH 切替
１０００ルーメン    Video on ： １．５時間    Video off ： ２. ５時間
５００ルーメン      Video on ： ２. １５時間  Video off ： ６. ０時間

ワイド光源 ・ 照射角１２０° LOW ・ HIGH 切替
１０００ルーメン    Video on ： １．５時間   Video off ： ２. ５時間
５００ルーメン      Video on ： ２. １５時間 Video off ： ６. ０時間

フル HD カメラ ： 規格 FHD ／ 1920 ｘ 1080 pixel  60fps
Video Format / MP4   Photo Format / 400 万画素 JPG 

ライトスイッチ
長押し２秒で点灯し、 ボタンを押すごとにモードが切替わります。
ワイド HIGHT →ワイド LOW →スポット HIGH →スポット LOW
長押し２秒で消灯します。

静止画 ・ 動画メインスイッチ
長押し２秒で撮影スタンバイ、 イルミネーションパネルが青色に
なれば撮影可能、 ボタンを押せば静止画撮影できます。
静止画撮影完了でパネルが一瞬赤色に点灯、 また青色に
変わります。
長押し２秒でカメラ電源オフ、 イルミネーションパネルも消灯します。

イルミネーションパネル
点灯色で撮影スタンバイ ・ 撮影中などを確認出来ます。

ビデオスイッチ
イルミネーションパネルが青色の状態で、 ボタンを押せばビデオが
始まります。 撮影中は、 イルミネーションパネルが赤色に点滅します。
ボタンを押せば撮影中止、 イルミネーションパネルが青色に変わります。
最短撮影距離は６１センチ、 カメラスイッチを長押し２秒で電源オフ。

フィッシュウォッチング中、 一瞬のチャンスを逃した経験は有りませんか ?
TOVATEC MERA なら、 ライトで照らすもの全てを、 簡単に映像に残せます。

●最大光量 : １０００ルーメン　　●色温度 ： ５７００～７３００K　　●照射角 : １２０(W)/ １２(S) 度　　
●電源 ： 充電式リチウムイオンバッテリー 26650-A Li-ion　3.7 V 5000mAh　　●連続点灯時間 : １５０(W)/ ３６０(S) 分　●耐圧水深 ： ６０ｍ
●ビデオカメラ：１０８０ｐ ６０ｆｐｓ （FHD)　●最大撮影時間：8 時間 （ライト併用時：１．５時間）　　記録メディア：マイクロ SD カード （２GB [ 約１０分 ] ～６４GB [ 約５時間 ]）
●サイズ : φ６４ x L １９３mm　　●陸上重量 : ５０２g　　
付属品 ： 専用ケース、 Li-ion バッテリー、 リストランヤード、 スペア O リング

１台で４種類のライト光にＳＯＳ・フラッシング(１０Hｚ)
モードも備えた多目的ダイブライトの登場！

ビデオライト
照射角１１５°

100％ -50％ -25％

スポットライト
照射角２５°

100％-50％-25％-SOS-10Hz

UV ライト
照射角１２０°

100％

レッドライト
照射角１２０°

100％ -50％ -25％

GALAXY Ⅱ 専用ケース ・ 内包物

GALAXY Ⅱ 専用ケース

ボールアダプター
交換可能

●最大光量 : ３０００ルーメン　　●色温度 ： ５０００～５７００K　　●照射角 : １１５(W)/ ２５(S) 度　
●点灯 ： 100% / 50% / 25% / SOS / フラッシング ( １０H ｚ )　　●耐圧水深 ： １００ｍ　　
●電源 ： 充電式リチウムイオンバッテリー 11.1V 2600mAh　28.86Wh　　
●サイズ : φ５２ x １３０mm　　●陸上重量 : ５１７ｇ　　
付属品 : 専用ケース、 USB ケーブル、 専用充電池、 YS クリップ、 ボールベース、 交換Ｏリング

ビデオライトＬＥＤ

レッドライトＬＥＤ

スポットライトＬＥＤ
ＳＯＳ-フラッシング(１０Hｚ )

ＵＶライトＬＥＤ

[MU-7400] TOVATEC MERA 用カラーフィルターシステム

動画撮影に欠かせない、 MERA 専用のビデオフィルター
海水用のオレンジカラー、 淡水用のピンクカラー２種類のセットです。

[MU-7451] GALAXY Ⅱ用グリップ

フィルター装着時

SD カード挿入スロット
記録メディア ： マイクロ SD カード / ２GB ～６４GB
　　　　　　　　　推奨　Class10 / UHS-I / V10

\ 45,800 ( 税込 \ 50,380 )

\ 5,800 ( 税込 \ 6,380 )

\ 52,800 ( 税込 \ 58,080 )

\ 2,650
 ( 税込 \ 2,915 )




